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MERK / TYPE:   

3M / 9332
TECHNISCHE BESCHRIJVING:

Fijnstofmasker  FFP3 tegen stof (vezels), nevel en metaaldamp.
TOEPASSINGSGEBIED:
Zagen van autoruiten.
VEILIGHEID:
*

Het gebruik van onafhankelijke ademluchtbescherming is niet nodig

*

Voor maximale bescherming van de ogen dient een, rond de ogen aansluitende stofbril, gebruikt te
worden.

*

Irritatie aan de huid kan beperkt worden door het dragen van handschoenen en 



kleding met gesloten hals en lange mouwen. 

*

Denk ook aan de bescherming van het slachtoffer. (bijv. door volledige afdekking)
OPMERKING:
Bij het zagen van een gelijmde of gelamineerde autoruit komen altijd glassplinters en glasstof vrij. Deze fijne 
stofdeeltjes worden ingeademd en hechten zich in de longen. 

Vanuit het basisprincipe van “eigen veiligheid” zal een filter gedragen moeten worden bij het verzagen van een 
autoruit. Deze vorm van adembescherming bedekt mond en neus. 

Aanduidingen op de filters: 

*
P3 houdt het fijnste stof tegen (P is de aanduiding voor stof)

*
FF staat voor filterend

*
NR voor filters voor beperkt/eenmalig gebruik. 



R voor filters die meerdere malen te gebruiken zijn.

*
Uiterste gebruiksdatum staat vermeld.
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