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       Bedrijfsklaar maken van de 

       Commandohaakarmbak:
        Let op! Afstand  tot de VC-2 mag niet meer dan 90 m bedragen 

        i.v.m. kabellengte.

       - Plaats de  COH zo horizontaal mogelijk.
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       - Antennekast uitzetten.(zie afb.) 


       - Schakel de elektrische installatie in, hoofdschakelaar op stand 1 zetten
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       - Accu controleren op schakelpaneel. (zie afb.) 

       - Het inschakelen van alle apparatuur die je wenst in de COH.

       - Denk aan de stroomvoorziening.

       Je kunt  230 V  nemen van een huis of  van het aggregaat.

       Minimaal  EEN walaansluiting  (wal 1) verbinden. 

     Schakelpaneel
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Dit is verdeeld in de volgende onderdelen:

1. beveiligingsautomaten.

2. paneelmeter gelijkspanning (accu)
3. paneelmeter 50 Hz frequentiemeter
4. paneelmeter netstroom of via aggregaat

5 keuzeschakelaar
6. schakelaars



7. hoofdschakelaar


     Elektrische installatie

      - De voeding voor de COH kan op de volgende manieren gebeuren:

      - Systeemaccu  (1 uur voeding)

      - 2 aggregaten. ( 8 uur voeding  zonder bij te tanken)

      - 230V aansluiting  via - Wal 1 (voor alle apparatuur, mobilofoons, verlichting, acculaders)  

                                     - Wal 2 ( voor de airco)

Waarschuwing: geen 230V verbruikers buiten het voertuig aansluiten op de        wandcontactdoos in de COH  i.v.m. de veiligheid.

       Aggregaat van de COH (commando haakarmbak), voor 8 uur zelfverzorgend zonder

       bij te tanken of continue via het openbare lichtnet.


































    Uit bedrijf nemen c. q stallen van de COH.
     - Uitschakelen van alle apparatuur.

                        Waarschuwing na het uitschakelen van de kachel min. 1 min

                         wachten met het uitschakelen van de hoofdschakelaar.
    - Uitschakelen van de elektrische installatie hoofdschakelaar op 0 zetten.

      (denk eraan eerst stroomverbruikers uitschakelen dan 0 stand)

    - Externe 230V aansluitingen afkoppelen.

    - Alles netjes opruimen en vastzetten voor transport.

      Aggregaten opbergen en vastzetten

      Antennepaneel  neerklappen.

      Luiken entrypaneel en aggregaten sluiten.

      Losse componenten opbergen.

      Dakluik en deuren sluiten.

    - Bij terugkeer in kazerne voertuig onder lading zette.

      (via wal 1 worden de accu’s continu bijgeladen)

      De hoofdschakelaar weer op staan  1 zodat de satelliettelefoons kunnen laten.
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Walaansluiting (wal 1)







2.







 







Walaansluiting (wal 2)
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