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                                                                                                           sonde met beschermkapje

· Meetbereik 1μGy/hr – 1000 mGy/hr
· Werkt op 1x alkaline batterij 9 Volt
· De maat voor hoeveelheid geabsorbeerde stralingsenergie is de dosis, uitgedrukt in Gray (Gy)
· Het tempo waarin een bepaalde dosis wordt ontvangen heet dosistempo, dat wordt uitgedrukt in Gray per uur (Gy/hr)
· Om de 2 jaar ijken bij ECN te Petten
TOEPASSINGSGEBIED:

· Het meten van het dosistempo en de dosis γ-straling (gamma)
· Indien sonde is aangesloten kan men ook α-straling (alpha) en β-straling (bèta) meten en kan ook de persoonlijke uitwendige besmetting gemeten worden
VEILIGHEIDSMAATREGELEN:

· Denk aan besmettingsgevaar zowel uit- als inwendig.

· Stralingsgevaar.

· Tijdsverblijf zo kort mogelijk, afstand zo groot mogelijk.

· Altijd uitruk- en/of beschermende kleding dragen inclusief adembescherming.

· Kom nooit met de bron in aanraking.

· Draag altijd de persoonlijke dosismeter BINNEN uitruk- en/of beschermende kleding.

· Nooit eten, drinken en roken.

· Bovenwinds benaderen en blijven.

· Automess is ingesteld op vaste waarde (25μGy/hr), bij alarm direct terug keren.

· Vaste waarde ALLEEN  wijzigen in overleg deskundige.

· Afscherming kan ook geschieden door bijv. betonnen muren, voertuigen enz. Hoe dikker het materiaal, des te beter de afscherming.

BEDIENING:
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1. Aan- uit knop inschakelen: 1x drukken, hierbij worden display en geluidssignaal getest.

Na loslaten weergave van de batterijspanning (ca 2sec.), daarna weergave van dosistempo.

Uitschakelen
          :  2x drukken binnen ca 3sec. (alleen in stand dosistempo)

Functietoets:


                                          1x drukken
: aanduiding dosis                                                                                                 

                                  

                                   2x drukken
: aanduiding dosisalarmniveau

                                   3x drukken
: aanduiding batterijspanning



4x drukken

: aanduiding gemiddelde dosistempo sinds inschakelen

                                                                              of sondewisseling

                                             

                                       5x drukken

: aanduiding dosistempo (alarmniveau instelling)


                                      6x drukken

: aanduiding van max. dosistempo sinds inschakeling

                                                                              of sondewisseling


                                            7x drukken

: aanduiding kalibreerparameters

Met de verlichtingtoets kan het display worden verlicht.

Bij werkelijke inzet let op het volgende:

· Plaats de 9 Volt batterij en controleer de batterijspanning.

· Controleer of de juiste alarmdrempels zijn ingesteld.

· Kies tijdens het meten de standaardstand. Dit is het beeld dat verschijnt in het display nadat het apparaat is aangezet.

· Gebruik de juiste beschermende kleding en middelen.

· Contact met de bron vermijden.

· Blijf en benader altijd bovenwinds.

· Blijf zo kort mogelijk in het gevaren gebied.

· Niet eten, drinken en roken.

· Registreer wie welke meter meekrijgt.

· Beginstand van de dosis laten noteren.

· Na inzet dosis laten aflezen en noteren.

· Na inzet ook de meters ontsmetten en controleren.

· Ook de persoonlijke dosismeters laten aflezen en noteren.

NOOIT DE METERS ZELF UITZETTEN!!!

Let op: sonde is zeer kwetsbaar, zorgvuldig behandelen.

· TOT 25μGy/hr GEEN BEPERKINGEN IN HET OPTREDEN

· DOSIS TOT 2mGy ALLEEN MET TOESTEMMING BEVELVOERDER / OvD / RoGS
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