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TYPE / SOORT:   DRÄGER / EMU PSS 90 SERIES
WAAR IN GEBRUIK:  TS RMD843, RMD 842, RMD841, MFT846, WSM 746, SMN 840, SVW 847, TN 745, Preparatie (2x)
TECHNISCHE BESCHRIJVING:

Batterij : 9 volt Alkaline

Functies van de EMU-bodyguard

(   Cilinderdruk-indicatie

(   Resterende tijd tot restdrukwaarschuwing

(   Bewegingssensor  (handmatig of automatisch te bedienen)

(   Temperatuurindicator

(   Levensduur batterij

(   Luchtverbruik

(   Verlichting display

TOEPASSINGSGEBIED: 

De EMU bewaakt gedurende de inzet het wel of niet bewegen van de gebruiker, de 

bodyguardtemperatuur, het luchtverbruik en het eventueel overschrijden van ingestelde alarmgrenzen.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN:

(  Het display blijft 10 seconden verlicht wanneer de linkertoets wordt ingedrukt.

(  Ga niet verder met een inzet als de melding “lage batterijspanning” of  het Fout icoon(X) wordt 

    weergegeven in het display.

(  Indien er een alarm wordt weergegeven gaat dit altijd vergezeld met een geluidsignaal en de 

    display licht op.

(  Inschakelen bewegingsloosmelder door verwijderen van Tallysleutel.

(  Na het gebruik van het ademluchttoestel moet  altijd de ademautomaat weer op de uitstand gezet 

    worden, om de volgende keer onnodig luchtverlies te voorkomen.

(  Wanneer na 50 seconden geen beweging aan de bodyguard wordt gegeven, 

    volgt gedurende 10 seconden een vooralarm, daarna gaat de bodyguard over in het hoofdalarm.

         (  De EMU-Bodyguard 2 in het Roermondse gebied is standaard ingesteld voor het gebruik van 

             6 liter lichtgewicht ademluchtcilinders.

BEDIENING:                                                                                                                                                                     
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BODYGUARD ACTIVEREN:

(  Ademhalingsautomaat uitgeschakeld

(  Open cilinderafsluiter geheel linksom en draai een kwartslag terug

(  Bodyguard start automatisch op

(  Controleer de uitlezing op de Bodyguard

(  Groene controlelampje knippert

(  Trek Tallysleutel eruit voor activeren  Men-down
BODYGUARD UITSCHAKELEN:

(  Sluit cilinderafsluiter

(  Maak toestel drukloos

(  Controleer gelijktijdig restdrukwaarschuwingssignalen

(  Beide drukknoppen gelijktijdig ingedrukt houden

(  Bodyguard schakelt zich nu uit

         BUITEN BEDRIJFSTELLEN BEWEGINGSLOOSMELDER:


          (  Toepassing  bij gas- en chemicaliënpak inzet

          (  Steek zwarte sleutel via de linker of rechterzijde in de 

              bodyguard

          (  Na verwijderen van de zwarte sleutel, de bodyguard door

              drukknopprocedure uitschakelen

        EIGENSCHAPPEN:

(  Automatische activering 

(  Automatische zelftest

(  Automatische bewegingsloosmelder

(  Geluidsniveau 105 dB(A)

(  Uitschakelen bewegingsloosmelder mogelijk d.m.v. Tallysleutel

(  Mechanische fluit

(  Elektronisch alarm

(  Drukaflezing

(  Verlicht display

(  Retsdrukwaarschuwingssignaal

(  Temperatuurindicatie

(  Handmatig alarm

(  Batterij alarm
(  Data opslag

         (  Werktijdweergave

          AANWIJZING DISPLAY:

        

        




..         

          LEKDICHTHEID TOESTEL:

.
            (  Open de cilinderafsluiter

            (  Druk op de linkerknop op het moment dat deze uitlezing zichtbaar is ( zie afbeelding)


           (  Stabilisatie tijd enige seconden

             (  Sluit cilinder afsluiter, druk op de rechterknop bij deze wisselende uitlezing ( zie afbeelding)


            (  Lekdichtheidstest gedurende 1 minuut (zie afbeelding)


         

            (  Test compleet

            (  Restdrukwaarschuwingssignaaltest

            (  Ontlucht het systeem

            (  Reset de automaat 
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