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GEBRUIKERSINSTRUCTIE:

Gasdetector (GasAlertMax) 

Aanmaak datum: 30 dec. 2002
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Versie:1.0

Aantal pagina’s: 3

TYPE / SOORT: 

· GasAlertMax - multigasdetector (H2S, CO, O2, LEL)

· H2S - Waterstofsulfide

· CO -  Koolmonoxide

· O2 -   Zuurstof

· LEL - Ontvlambare gassen 

WAAR IN GEBRUIK:
· OVD 94995 Venray

· OVD 94996 Venlo

· OVD 94997 Weert

· OVD 94998 Roermond

TECHNISCHE BESCHRIJVING:
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VEILIGHEIDSMAATREGELEN:

· Gebruik de detector niet als hij beschadigd is.

· Zorg dat de batterij vergrendeld is voordat u de detector gebruikt.

· Kalibreer de detector voordat u hem voor het eerst gebruik en vervolgens eenmaal om de 90 dagen.

· Schakel de detector nooit uit gedurende een werkperiode. Als de detector wordt uitgeschakeld,

Worden de tijdgewogen gemiddelde en de maximale gasconcentraties opnieuw op 0 gezet.

· Zorg dat de pompfilter niet verstopt is.

· Vervang de batterijen niet op een gevaarlijke plaats of laad ze er ook niet op.

Als u dat toch doet, kan dit de intrinsieke beveiliging van het instrument in gevaar 

brengen en brand of ontploffing veroorzaken.

BEDIENING:

· Om de detector te activeren, drukt u op  [image: image1.bmp] (in een normale atmosfeer 20,9% zuurstof)
· Hierna start er een zelftest.

· De detector doorloopt  9 stappen.

· Controleer handmatig of alle stappen worden uitgevoerd.

1. Als de batterijspanning laag is, knippert LOW en verschijnt OFF in het display.

Vervang de batterij en start de detector opnieuw. (vervang batterij zie blz. 3)

2. Het display geeft alle elementen weer.

3. De detector geeft pieptonen en knippert

4. De detector schakelt kort de achtergrondverlichting in.



5. De detector test de gegevenskaart. 

Het display meldt of de kaart aanwezig en klaar  voor gebruik is. (zie afb. 1 en 2)
6. Het display geeft de tijd en datum weer.

7. Het display geeft de lage en hoge alarminstellingen weer. (zie afb.3 en 4)
8. Het display geeft tESt weer terwijl de detector de sensors test. 

9. De zuurstofsensor wordt automatisch  gekalibreerd. (zie afb. 5)



     afb. 1

   afb. 2
          afb. 3

       afb. 4

     afb.5


Detector uitschakelen druk op [image: image2.bmp]en houd de toets 5 sec. ingedrukt.

Het akoestische alarm geeft vier pieptonen, het visuele alarm knippert vier keer en het

display geeft daarna het volgende weer OFF.

Bij Flo alarm filter verstop of knik in de  slang geen meting.(zie pompfilter technische beschrijving)

Batterij vervangen

Vervang de batterij zodra de detector een alarm voor LOW  batterij geeft.

Als de detector ingeschakeld is, dient u hem uit te schakelen voordat u de batterij vervangt.

Druk de ontgrendelknop in. Trek de batterij uit de detector en klik de nieuwe batterij vast.

(zie afb.)
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