LESBRIEF: HYDRAULISCHE RAM 

[image: image1.jpg]



directory: Preparatie\LESBRIEF

aanmaak datum: 09-10-2000

versie: 1.1 / 28-02-2008 
aantal pagina’s:  2

[image: image2.jpg]


TYPE / SOORT:

HOLMATRO 2004 U (groen), 2005 U (rood), 2006 U (zwart)

WAAR IN GEBRUIK:
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HV REGIO871

TECHNISCHE BESCHRIJVING:

werkdruk 

: 720 bar

spreidkracht

: 161 kN (16.5 ton)

lengte


: 2004 U (groen)  
min. lengte 540 mm

max. lengte  790 mm





  2005 U (rood)
min. lengte 770 mm

max. lengte 1270 mm

  2006 U (zwart)
min. lengte 970 mm

max. lengte 1670 mm

verlengstukken
: 
  170, 330 en 600 mm


TOEPASSINGSGEBIED:

· te gebruiken als vijzel bij b.v. instortingen

· omhoog of uit elkaar drukken van voorwerpen

VEILIGHEIDS MAATREGELEN:

· de ram is voorzien van een dodemanshandgreep (ram stop direct bij loslaten)

· uitrukkleding aangevuld met een veiligheidsbril en handschoenen

· scherm het slachtoffer en je collega goed af voor je begint

· maak gebruik van stevige en stroef afzetpunten en schoon gereedschap

· zorg er voor dat de ram vrij kan bewegen tijdens het persen

· bij het tillen van lasten altijd stophout bij blijven voeren

BEDIENING: 

1. sluit de ram aan en maak deze klaar voor gebruik let op dat hierbij de pomp in de drukontlaststand neutraal/ release staat zowel bij het aan- als ontkoppelen van de slangen en let op dat de koppelingen schoon blijven

2. voor de bediening dient men de handgreep te verdraaien, naar rechts draaien betekent: de functionele delen gaan open, en naar links draaien betekent: functionele delen gaan sluiten. 

3. plaats de ram zoveel mogelijk haaks op het materiaal

4. probeer de ram niet geforceerd tegen te houden

5. ga bij onder spanning staande delen eerst na wat de reactie van het materiaal is wanneer het materiaal verplaatst wordt of loskomt

6. maak indien mogelijk de persbeweging zoveel in één keer 

7. voorkom tijdens het uitschuiven dat de plunjers beschadigd worden

8. zorg dat de last altijd wordt onderstopt bij intrekken van de plunjers

9. breng, na gebruik, de plunjers weer terug in de cilinders echter als de plunjers helemaal zijn ingeschoven laat ze dan  ±  5mm weer uitschuiven en berg het apparaat op.
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