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WAAR IN GEBRUIK
· GSH Venlo, Weert, Roermond
TECHNISCHE BESCHRIJVING
· Voetpomp met veiligheidsventiel.

· 4 x Lansen van ieder 35 cm lang
met ketting en ontluchtingsnippel

· Wigvormig kussen van 6 (0,6 ltr) – 8 (1,4 ltr) – 11 (3.1 ltr)
· Kegelvormig kussen 7 (1,15 ltr)
· Bedrijfsoverdruk 1,5 bar max.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN
· Controleer voor het gebruik of de lekafdichting resistent is tegen de op te vangen vloeistoffen.
· Lekafdichtingen vullen tot het lek gedicht c.q. nagenoeg gedicht is. 
· Als de bedrijfsdruk boven de 1,5 bar komt, blaast het veiligheidsventiel de overtollige lucht af.
· Let op lekopeningen met scherpe randen, deze kunnen beschadigingen veroorzaken.
· In geval van duidelijke zichtbare beschadigingen mogen de wig- of kegelvormige 
kussens niet gebruikt worden.
TOEPASSINGSGEBIED
· Voor het afdichten van lekkende buizen/tank. 
BEDIENING
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· Afhankelijk van de grootte van het lek, kegel- of 
wigvormig kussen kiezen.
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· Kussen, lansdelen en aansluitslang van de voet-

pomp met elkaar verbinden.
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· Nippel in de koppeling drukken,tot 

deze voelbaar vastklikt.
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· Neem een cilinder waaraan het reduceerventiel wordt 

     geschroefd.

· Wig- of kegelvormig kussen in het lekkende gedeelte schuiven.
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· Door het bedienen van de voetpomp het wig- of 
kegelvormige kussen zover vullen, tot het lek gedicht 
is (max. bedrijfsdruk 1,5 bar).

· Let goed op de manometer en lekafdichting tijdens het vullen en ook daarna of deze stabiel blijven. 


· Kogelkraan sluiten.

· Na gebruik het wig- of kegelvormige kussen ontluchten
via het ontluchtingsmechanisme aan het ontluchtings-

ventiel van de voetpomp.
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Lansen met ontluchtingsventiel
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Voetpomp met ontluchtingsventiel
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Kogelkraan met ontluchtingsnippel
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