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TYPE / SOORT: 
NS-VEILIGHEIDSTESTER

WAAR IN GEBRUIK:  
HV REGIO871, Oefentester bureau O & O
TECHNISCHE BESCHRIJVING:

De veiligheidstester  kan beschouwd worden als een groot uitgevallen (smelt) zekering.

Er bestaan rode veiligheidstesters (in een verzegelde blanco kist) welke zijn bedoeld voor de daadwerkelijke inzet en een groene veiligheidstester (in een kist met een groene band) die alleen gebruikt mag worden voor oefeningen.

De veiligheidstester bestaat uit twee onderdelen; een van de boven genoemde kisten en een vijfdelige geïsoleerde stok opgeborgen in een foedraal.

TOEPASSINGSGEBIED:
Bij ongevallen/incidenten op of dichtbij de spoorbaan met bovenleiding.
VEILIGHEIDS MAATREGELEN:
· De bovenleiding wordt continu gecontroleerd op aardfouten, dit houdt in dat de stroom automatische enkele seconden wordt afgeschakeld als er een aardfout wordt geconstateerd
Het systeem werkt zo dat de aardfout alleen gecontroleerd kan worden als er spanning op staat.
Het gevolg is dat de spanning (als een knipperlicht) aan en uit gaat tot deze wordt afgeschakeld. 

· Nooit toepassen bij 25kV of 25kV-zone !

· LET OP !!! Wanneer er “ruim afgeschakeld” is kunnen er wel dieseltreinen en /of andere uitlopende treinen op dit traject of het naastgelegen spoor rijdende zijn.
· De tester is zo geconstrueerd dat er geen foutieve aarding kan plaats vinden tussen de rails en de bovenleiding.

· Zet naast de standaard uitrukkleding ook altijd een veiligheidsbril op dit met mogelijk vallende vonken. 

· Het is belangrijk dat de veiligheidstester altijd zo dicht mogelijk bij het in de calamiteit betrokken materieel wordt geplaatst.

· Wanneer er toch nog spanning op de bovenleiding staat zal de branddraad doorbranden en zal het ontladingset van de bovenleiding afvallen, geef dit door aan de bevelvoerder en neem veilige afstand, start de procedure opnieuw, dit houdt in dat er een andere veiligheidstester ter plaatse zal moeten komen.

· De veiligheidstester geeft de brandweer weliswaar de zekerheid dat er geen spanning meer op de bovenleiding aanwezig is, maar dit geldt alleen voor de bovenleiding waaraan de tester hangt. Controleer dus ook de naastgelegen bovenleiding hetgeen makkelijk kan omdat de koperen draad lang genoeg is om de naast gelegen bovenleiding te bereiken.

· Als eenmaal de branddraad is doorgebrand zal de tester niet meer blijven hangen en kan dus ook verder niet meer bij deze inzet gebruikt worden.

· Als de veiligheidstester eenmaal hangt nadat de naast gelegen bovenleidingen zijn gecontroleerd mag deze alleen nog worden verwijderd door bevoegd NS personeel

· Elke tester dient na een inzet gecontroleerd, gerepareerd en verzegeld te worden door de NS, dit gaat via de Regiobureau Brandweer Noord- en MiddenLimburg.
BEDIENING:

Deze veiligheidstester:  

· test of er spanning op de bovenleiding aanwezig is

· voert mogelijke restspanning af.

In de volgende gevallen is het altijd noodzakelijk dat de bovenleiding wordt uitgeschakeld:

· Bij een (dreiging van) kapotte bovenleiding door breuk of brand.
· In een situatie waarbij de bovenleiding binnen handbereik is of deze omgeving onder spanning brengt.
· Bij blusacties in de buurt van de bovenleiding, binnen een afstand van 7 meter van de spanningvoerende delen tot het straalpijpmondstuk.
· Bij technische hulpverlening en redding binnen een afstand van 1.5 meter tot de bovenleiding.
PAS OP!!!      Het is moeilijk tijdens de inzet afstanden inschatten, blijf hierop alert!

Wanneer volgens de bevelvoerder het nodig blijkt dat het betreffende baanvak “ruim afgeschakeld” dient te worden, kan de bovenleiding (welke gemiddeld op 5.40 meter boven de rails hangt) alleen afgeschakeld worden door de NS, dit moet door de bevelvoerder via de MKB (meldkamer brandweer) aangevraagd worden bij het CMK-NS (centrale meldkamer van de NS).

Pas wanneer de NS schriftelijk (per fax) heeft bevestigd dat het betreffende baanvak is afgeschakeld kan de bevelvoerder de veiligheidstester als volgt door zijn ploeg laten plaatsen.
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Controleer of de testerkist is verzegeld.

Schuif de vergrendeling weg over
Plaats de grondbalk in de ziel van het
het scharnierpunt. (Is nu afgedekt.) 
spoor en druk het midden naar beneden. 
Balk is nu vergrendeld.
[image: image8.png]




  Sluiting (zwarte knop) kwartslag draaien,


Telescoopstok (met borging) in


witte kop komt nu vrij.





elkaar zetten en kop met aardsnoer 
  








plaatsen.







         Hang de haak rustig over de juiste 





         bovenleiding. 





         Laat de tester hangen, wanneer er 









         spanning op de leiding staat valt









         de stok naar beneden.










         Meld dit direct aan de bevelvoerder.
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