LESBRIEF:  PROCEDURE AFZETTEN HAB(HaakArmBak)

[image: image1.jpg]



[image: image2.jpg]


directory: Preparatie\LESBRIEF

aanmaak datum: 07-06-2001

versie: 1.2. / 28-02-2008 
aantal pagina’s:  3

TYPE / SOORT:   
· Haakarminstallatie type Lee-Burg met

schuivende hefarm.

· Hydraulische vergrendeling wissellaadbak.

· Geplaatst op Mercedes Benz chassis

WAAR IN GEBRUIK:  
· Brandweer Roermond

TECHNISCHE BESCHRIJVING:

· De installatie is een hydraulisch aangedreven haakarminstallatie met een schuivende hefarm.

· De bewegingen van de installatie gebeuren door hydraulische cilinders.

· De benodigde hydraulische druk wordt verkregen van een hydraulische pomp die via de PTO aangedreven wordt.

· De bediening van de installatie geschiedt vanuit de cabine met 1 handel.

· De werksnelheid van het systeem is afhankelijk van het motortoerental en van de afstand van de handel t.o.v. de neutrale stand. D.w.z. de snelheid wordt groter naarmate de handel verder wordt verplaats en minder snel naarmate de handel minder ver wordt verplaatst.

· Bij ingeschakelde PTO mag het toerental niet meer bedragen dan 1200 r.p.m.

· Als er toch met een hoger toerental wordt gewerkt kan er grote schade ontstaan aan de hydraulische pomp van de installatie.

· Maximale doorrijhoogte 3.70 mtr.

· Met 1 handel kan men zowel de borging ver- als ontgrendelen, op- en afzetten. Bedien deze handel met beleid en in achtneming van het toerental.

· Met  ingeschakelde PTO kan men stapvoets rijden.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN:

· Tijdens het werken met de op- en afzetinstallatie mogen zich GEEN personen in, op of onder de HAB bevinden!!

· Wanneer het voertuig op een plaats opereert waar dit mogelijk gevaar kan opleveren voor het overige wegverkeer – maar zeker voor jezelf – dient ALTIJD het blauwe zwaailicht gevoerd te worden (art. 5 WvW / art. 28 WvW).
· Tijdens het werken dienen de remmen van het voertuig zoveel mogelijk gelost te zijn.
· Tijdens het werken dient de bijrijder aanwijzingen aan de chauffeur te geven. De bijrijder dient hierbij links naast het voertuig te staan (denk aan porto).
· Wanneer de dwarshelling van het voertuig >5° bedraagt mag NIET met de installatie gewerkt worden, het voertuig kan dan omvallen.
BEDIENING:  AFZETTEN HAB

1  Zet voertuig op een plaats waar de HAB afgezet kan worden i.o.v. bevelvoerder. De benodigde     

    ruimte



-lengte

± 3x voertuiglengte
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-breedte
± 2.5 mtr







-hoogte
± 4.5 mtr
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     De HAB bevindt zich thans nog in de transportstand.
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2  Stel de parkeerrem van voertuig in werking en

    zet zowel het blauwe zwaailicht in werking.

    (art. 5 WvW / art. 28 WvW).
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3  Schakel de PTO in bedrijf door schakelaar naar rechts te draaien met ingetrapte koppeling.
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                                                                                    Bij inschakeling PTO zal ook op het dashboard de
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                                                                                    indicatie lamp PTO rood gaan branden.
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      De PTO schakelaar bevindt zich rechts naast de bestuurdersstoel t.h.v. de schakelpook.

 4   Ontgrendel de hydraulische borging van de HAB door de handel naar achteren te duwen, ook hier

      zal het indicatielampje “borging in” op dashboard gaan branden.

      Indicatielamp gaat alleen aan als borging ontgrendeld is!!

    

      Als de borging is ontgrendeld zullen beide cilinders naar

      binnen worden geschoven.





5   Schuif de HAB zover mogelijk naar achteren door de handel naar achteren te duwen. Het toerental

     kan hierbij verhoogd worden tot maximaal 1200 r.p.m. m.b.v. het gaspedaal.


6  Begin met het kantelen van de haakarm door de handel naar achteren te duwen en gelijkmatig het 

    toerental van de motor te verhogen tot maximaal 1200 r.p.m.

7  Stop het kantelen van de haakarm als de achterzijde van de af te zetten HAB de grond raakt.

    


8   Stel de parkeerrem van voertuig buiten werking.

9   Ga verder met het kantelen van de haakarm door de handel naar achteren te duwen tot voorzijde

     van de HAB ongeveer 10cm boven de grond staat. Als vanwege de beschikbare ruimte het nodig 

     is, kan voertuig tijdens deze handeling schuin onder de HAB uit gestuurd worden.

     Men kan voertuig (indien mogelijk)  op de parkeerrem laten staan en de HAB als

     het ware naar achteren te duwen.

10 Als de HAB nog niet op de juiste plaats staat, kan deze nu verplaatst worden door 

     te manoevreren zoals dat ook met een aanhanger gedaan kan worden. Als dit manoevreren over

     een korte afstand geschiedt kan dit met ingeschakelde PTO. Hierbij mag het toerental niet boven
     de 1200 r.p.m. komen.

11 Kantel de haakarm nu verder door de handel naar achteren te duwen totdat de HAB volledig op

     de grond staat en de haak los is van het oog van de HAB.


12 Rij voertuig ongeveer 1 mtr naar voren en let hierbij op

     dat de haak van de installatie de HAB niet met zich

     mee sleept.
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Brandweer Roermond aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor en/of naar aanleiding van de inhoud van deze lesbrief.

