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LESBRIEF:  Radioactiviteit
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BASISBEGRIPPEN:

Bij de brandweer kennen wij Alpha, Beta en Gamma straling.

Alpha is de minst doordringbare en Gamma meest doordringbare.
Van Alpha naar Gamma gaan de besmette vezels van grof naar fijn.
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We hebben bij radioactieve stoffen te maken met 2 essentiële zaken

1. Stof die straling geeft  ( kan een gas, vloeistof of vast zijn, tastbaar, meetbaar en 

besmetbaar.

2. Straling die uit de stof komt  ( als licht, radiogolven niet te pakken, niet tastbaar, niet besmetbaar, wel tegen te houden en goed meetbaar.
Bij 1 (denk aan Uranium, Plutonium, Radon, Jodium, Tritium, Cesium, Strontium enz.) is met een inzet het volgende essentieel:

· Registreer de stofnaam.

· Trek gepaste kleding aan net als bij OGS.

· Ontsmet met water en zeep en meet besmetting via de Automess met daarvoor bestemde sonde.

· Stof heeft behalve stralingseigenschappen ook chemische eigenschappen waaraan nogal gemakkelijk aan voorbij wordt gegaan. 

Bij 2 (denk aan Alpha, Beta, Gamma {en Neutronen alleen in kerncentrales}) het volgende:
· Als de bron weg is of uitgeschakeld is, is er geen straling meer.

· Is goed meetbaar met ADOS, Automess evt. met sonde.
· Kleding biedt zeer beperkt bescherming. Alpha en Beta komen niet door uitrukpak met adembescherming heen, gammastraling gaat er wel dwars doorheen.

· Een TS schermt af en een blok beton nog beter en een blok lood nog beter.
Straling of besmettingsgevaar?

	Gesloten bron, geen brand
	Stralingsgevaar

	Gesloten bron, brand in omgeving
	Stralingsgevaar met kans op breken/smelten van verpakking waardoor besmettingsgevaar ontstaat

	Open bron, geen brand
	Zowel straling- en besmettingsgevaar

	Open bron, brand in omgeving
	Zowel straling- en besmettingsgevaar

	Kunstmatige bron
	Zolang bron is ingeschakeld bestaat stralingsgevaar, onafh. of brand is


Kwadratenregel oftewel stel je de vraag: Hoeveel keer moet ik dichterbij?
· van 10 naar 1 meter is 10 keer dichterbij 10/1 = 10 ( 10² = 100 keer meer straling
· van 25 naar 2 meter is 12,5 keer dichterbij 25/2 = 12,5 ( 12,5² = 156,25 keer meer straling

· Bij straling van 5 μGy/h (voorbeeld 2) op 25 mtr. is de straling op 2 mtr.  156,25 x 5 = 781,25 μGy/h.
VEILIGHEIDSMAATREGELEN:

· Tijdens inzet niet eten, drinken en/of roken

· Blijf zoveel mogelijk bovenwinds

· Contact met gevaarlijke stof vermijden

· Blijf zo kort mogelijk in gevarengebied

· Bij brand is er kans op besmetting van bluswater

· Bij redding gebruik volledig uitrukkleding en adembescherming. (I.v.m. snelheid)

· Bij andere klus, zonder brand, gebruik chemiepak. (I.v.m. reinigen)

· Alert zijn voor inwendige besmetting.

· Gevaar voor besmetting (open bron):
· uitwendig, kleding of lichaam

· inwendig, inademing, inslikken, wondje

· Gevaar voor bestraling:
· natuurlijke bron (Uraniumerts)

· kunstmatige bron (Röntgenbuis)

Wat mogen we nu hebben?
	Tot 25μGy/h


	(  geen beperkingen in optreden

	Dosis tot 2mGy


	(  BV mag redding uitvoeren tot aangegeven dosis. 
      Overige werkzaamheden niet.

(  Brandweer-stralingsdeskundige (min. niveau 5) mag overige 

      werkzaamheden laten uitvoeren tot 2mGy.

	Dosis tot 250mGy


	(  Hogere stralingsdeskundige (min. niveau 3) mag bij grote materiële

      belangen werk laten uitvoeren tot 250mGy

	Dosis tot 750mGy


	(  Hogere stralingsdeskundige (min. niveau 3) mag een zinvolle redding 

      laten uitvoeren tot 750mGy


ADOS en AUTOMESS meet Gamma-straling

ADOS-meter:    Dosistempo alarm bij: 
30 μG/h



           Dosis alarm bij: 

2 mSv. (mGy)

Aanrijden en bepalen opstellijn
· Bovenwinds benaderen

· Explosiemeter en ADOS-meter aanzetten en registreer de beginwaarde

· Bij in alarm gaan van de ADOS-meter, stoppen

· Opstelplaats minimaal 25m bovenwinds of verder; de meter mag geen uitslag geven

· Opstellijn aan rand van het besmet gebied

· Let op aanwezigheid van giftige en brandbare stoffen
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