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LESBRIEF:  SCHUIM AFLEGGEN

directory: Preparatie\LESBRIEF

aanmaak datum: 29-03-00

versie:  1.2 / 28-02-2008 
aantal pagina’s:  2

TYPE / SOORT: 

S.V.M., TUSSENMENGER en SCHUIMSTRAALPIJP   

WAAR IN GEBRUIK:  TS SMN840, RMD841, RMD842, MFT846 en SVW847 

TECHNISCHE BESCHRIJVING:

Schuim is een hechte vermenging van lucht, water en een schuimvormend middel (s.v.m.).

De wanden van schuimbelletjes zijn  afhankelijk van de kwaliteit bij verhitting kwetsbaar.

Het s.v.m.-percentage is de hoeveelheid s.v.m. in procenten van het vloeibaar mengsel uitgedrukt en bedraagt 2-5%

Er zijn twee hoofd-soorten schuim:

· Gewoon schuim (polair)     (a-polair) bijv. koolwaterstoffen

· Alcoholbestendig schuim (apolair)        (polair) water onttrekkende stoffen (dus ook aan schuim) oppervlakte spanningsverlagende stof.
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TOEPASSINGSGEBIED:
· Schuim is een uitstekend blusmiddel voor vloeistof- en vloeistofcombinatiebranden.

· Lichtschuim is met name zeer geschikt voor het geheel vullen van ruimten die moeilijk  of helemaal niet kunnen worden betreden voor het blussen van brand of het voorkomen van vlamoverslag.

· Voor het afdekken van uitdampende vloeistoffen


Schuim kan aan de hand van het verschuimingsgetal in 3 klassen worden verdeeld:

· Zwaar schuim
: verschuimingsgetal tot 20,

· Middel schuim
: verschuimingsgetal 20 tot 200,

· Licht schuim
: verschuimingsgetal hoger dan 200.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN:
· Zorg dat riolen goed zijn afgedekt bij het gebruik van schuim, pas als men gaat opruimen dient men het schuim voldoende te verdunnen dit i.v.m. het doorschuimen bij zuivering van afvalwater.

· Indien men een plas in de buitenlucht wilt afdekken dient men rekening te houden met de hoeveelheid wind, de  verwaaide schuimvlokken kunnen mogelijk schrikreacties opleveren voor het overige verkeer.

· Er dient erg veel aandacht besteed te worden aan het reinigen van de apparatuur, anders is de kans op een storingen erg groot bij een volgend optreden.

BEDIENING:
Het mengsel van water en schuimvormend middel komt met grote snelheid door de mengconus en wordt hier verstoven. Er wordt door de opening lucht aangezogen, die aan het mengsel wordt toegevoegd. Er ontstaat zo een mengsel van water, schuimvormend middel en lucht. Er vormt zich luchtschuim.


Twee termen worden in verband met de blusstof schuim vaak gebruikt, namelijk het verschuimingsgetal en het s.v.m.-percentage.


· Het verschuimingsgetal geeft de verhouding aan tussen het volume mengsel (water + schuimvormend middel) en het volume schuim dat hieruit na verschuiming onstaat.
Ofwel:
                    Verschuimingsgetal   =  
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· Het s.v.m.-percentage is de hoeveelheid schuimvormend middel die aan het water toegevoegd moet worden om een maximale uitwerking te verkrijgen. De hoeveelheid wordt in procenten van het water uitgedrukt en bedraagt 2-5%. Te kleine hoeveelheden schuimvormend middel geven te dunne schuimmengsels. Te hoge concentraties kunnen verklontering tot gevolg hebben of leiden tot een overdreven gebruik.
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LET OP !!!


De posten van Brandweer Roermond gebruiken AJAX Moussol APS.


Dit is universeel Fluor-synthetisch schuim wat in  houdt dat het afhankelijk van de mengverhouding zowel voor polaire- als voor apolaire stoffen te gebruiken is.


Is het s.v.m.-percentage 3% dan is het schuim polair.


Is het s.v.m.-percentage 5% dan is het schuim apolair.


Afhankelijk van de mengverhouding is de halveringstijd van het schuim 10 tot 30 minuten.


Het s.v.m. is vorstbestendig tot -15ºC.
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