[image: image1.jpg]


LESBRIEF:  SLANG OPVOEREN VIA WENTELTRAP
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TYPE / SOORT:   Stenen, ijzeren en houten trappen

WAAR IN GEBRUIK:  Korpsbreed
TOEPASSINGSGEBIED:  

( Diverse bouwwerken waarbij men hoogteverschillen moet overbruggen,   


 bijvoorbeeld kerktorens, vuurtorens, watertorens  e.d. waar geen droge 

           stijgleiding aanwezig is.
VEILIGHEIDSMAATREGELEN: 

( Geen aanvalskorf meenemen i.v.m. smalle looppaden en het gewicht van de          

   aanvalskorf zelf.
(  Zorg voor goede communicatie tussen manschappen, in het bijzonder de    

    pompbediener, voor het geval dat er koppelingen los schieten. 

(  Portofoon vereist, gebruik roepnummering. (110-111 enz.).
        WERKWIJZE: 
(  Laat de aanvalsploeg verkennen en tevens 52”slangen, straalpijp, verdeelstuk en eventueel een   

    spanband mee naar boven nemen.

         (  Maak onder de rookgrens een bruggenhoofd, plaats hier het verdeelstuk (eventueel vastzetten met 

             een spanband).

         ( Laat de waterploeg de 75” slangen naar boven brengen, werk hierbij van boven naar beneden.

            Hiermee word bedoeld de slangen op de trap uitrollen, aankoppelen op het bovenpart, en het andere    

            deel van de slang mee naar beneden nemen. 

         ( Bij het uiteinde van de betreffende slang de volgende slang uitrollen en aankoppelen.
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