LESBRIEF:  Bedienen terrein- en sperschakeling TS RMD842
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WAAR IN GEBRUIK:  


· Hoofdpost Roermond
TECHNISCHE BESCHRIJVING:
--
TOEPASSINGSGEBIED:


· Voor het rijden in terrein zijn naast het voordeel van grote bodemvrijheid en vierwielaandrijving van het voertuig het juist bedienen van de verdeelbak en sperren van aanzienlijk belang.
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VEILIGHEIDSMAATREGELEN:
[image: image6.jpg]



1. [image: image7.jpg]


[image: image8.png]


stoelvering blokkeren
2. terreingang inschakelen
3. klimmen en dalen in een zo recht mogelijke lijn rijden
4. bij afdalen van hellingen de motorrem werking NIET onderbreken
(niet ontkoppelen van de versnellingsbak)

5. bij steile afdalingen op tijd de eerste versnelling inschakelen, dit voor een zo optimale   

motorrem werking te verkrijgen

6. rekening houden met continue vierwielaandrijving

7. rekening houden met de ABS-regeling dat deze bij ingeschakelde vierwielaandrijving

niet volledig functioneert

8. bij ongelijkmatige bodemgesteldheid van beide rijsporen dwarssper inschakelen


9. grondverhogingen in rijrichting wanneer mogelijk met 4 wielen van een zijde van het
voertuig rijden, dit om eventuele schade aan aggregaten of chassis te vermijden

10. bij terreinverhogingen dwars op het voertuig deze langzaam ertegen aan laten rollen

tot de voorwielen aanleunen, dan pas gaspedaal bedienen

Het schakelen van weg naar terreinversnelling en terug alleen bij stilstand, dit om schade aan de verdeelbak te voorkomen
BEDIENING:

· bedienen van de weg ( terreinversnelling:

1. voertuig tot stilstand brengen
2. ontkoppelen
3. schakelaar naar beneden drukken, controlelamp in schakelaar brand
4. koppelen en rijden                                                                                                                                    



· terug schakelen terrein ( wegversnelling

1. voertuig tot stilstand brengen
2. ontkoppelen
3. schakelaar naar boven drukken, controlelamp in schakelaar gaat uit
4. koppelen en rijden
· voorwiel aandrijving inschakelen

1. gas loslaten
2. schakelaar naar beneden drukken, controlelamp in schakelaar brand evenals de rode lamp ABS
3. rustig gas geven en doorrijden

· Voorwiel aandrijving uit schakelen

1. gas loslaten
2. schakelaar naar boven drukken, controle
lamp in schakelaar gaat uit, ook ABS-
lamp
3. rustig gas geven en doorrijden

als controlelamp niet direct uitgaat, dan met voertuig kort van rijrichting veranderen
· voor het inschakelen van de dwarssper kan dezelfde procedure worden gevolgd als bij inschakelen voorwielaandrijving

                                                                                                                                               
1-terreingang schakelaar


2-PTO schakelaar (voor als de achterbediening niet werkt)



3-schakelaar voorwielaandrijving




4-dwarssper 
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