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aanmaak datum: 10-01-2001

versie:  1.1 / 28-02-2008 
aantal pagina’s:  4
TYPE / SOORT:


Dräger   /
ACCURO

WAAR IN GEBRUIK:

HV REGIO871 en WVD-koffers

TECHNISCHE BESCHRIJVING:

Aangezogen luchtvolume
: 100cm³

Gewicht



: 225 g

TOEPASSINGSGEBIED:
Voor het meten van toxische gassen.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN:
· Luister goed naar de gegeven opdracht.

· Lees voor het meten eerst helemaal de gebruiksaanwijzing door van het te gebruiken meetbuisje.

· Hanteer de pomp volgens onderstaande gebruiksaanwijzing.

· Let op bij het breken van het buisje, dat je je niet verwondt aan de  glassplinters.

· Het gebruikte buisje is chemisch afval.

· Neem een ongebruikt buisje mee om ook zwakke verkleuringen te zien.

BEDIENING:

Algemeen

Voor het meten met alle Dräger korteduur- en monstername-buisjes.
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Gebruiksklaar maken van de pomp

Pomp vóór ieder meting op dichtheid controleren.

· ongeopend buisje in de aanzuigopening van de pomp steken.

· pompbalg geheel in knijpen en loslaten.
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· de dichtheid van de pomp is voldoende indien de 

indicatorpunt na ca. 15 sec. nog niet zichtbaar is.
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ongeopend buisje uit de aanzuigopening nemen.

· toets van de pompslagenteller met de punt van een buisje 

indrukken waardoor de pompslagenteller op nul wordt gezet.

Gebruiksklaar maken van het meetbuisje

· afhankelijk van de te meten stof het juiste meetbuisje kiezen. Lees de gebruiksaanwijzing van het betreffende meetbuisje.
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punten van het meetbuisjes met behulp van de Dräger buisjesopener openen of punt van het meetbuisje in de opening bij onderste handgreep steken. Tegen het keramische snijvlak drukken en gelijktijdig draaien 

waardoor het glas wordt ingesneden.

· Het meetbuisje naar de zijkant draaien tot de punt afbreekt. Afgebroken punt verwijderen. Het aan beide uiteinden geopende buisje met pijl in richting pomp wijzend in de aanzuigopening van de pomp plaatsen.

Meting

· het benodigde aantal pompslagen staat vermeld in de gebruiksaanwijzing van het meetbuisje.

· pompbalg geheel indrukken, hiervoor wijs- en ringvinger op het midden van de onderste handgreep plaatsen.

· pompbalg loslaten
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als de indicatorpunt weer zichtbaar is, pompbalg opnieuw in knijpen:

2. tot het op de pompslagenteller afgelezen getal overeenkomt

met het benodigde aantal pompslagen.

· aansluitend direct resp. de lengte of de intensiteit van de verkleuring aflezen. Ongeopend buisje ernaast houden.

· het gebruikte meetbuisje uit de aanzuigopening verwijderen.

· pomp door middel van een aantal pompslagen in schone lucht spoelen.

Onderhoud

1. Uitlaatventiel reinigen of vervangen.

· Wordt  uitgevoerd door bureau materieel van de regionale brandweer

2. Vervangen van de aanzuigopening

· Wordt  uitgevoerd door bureau materieel van de regionale brandweer

Wat is wat
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buisjesopener met keramische snijvlak

2. afdekplaatje

3. aanzuigopening

4. rubber balg

5. toets voor het terugzetten van de pompslagenteller

6. telmechanisme voor het aantal pompslagen

7. indicatorpunt

8. onderste handgreep
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