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TYPE / SOORT: 

· Kettingzaag motor / elektrisch 

WAAR IN GEBRUIK:
· TS TN745, WSM746, SMN840, RMD841, RMD842, RMD843, MFT846, SVW847,                   HV REGIO871, HW RMD851, DLS RMD865
TECHNISCHE BESCHRIJVING:

· Bij de brandweer zijn twee soorten kettingzagen in gebruik:

· Tweetakt-benzinemotorkettingzagen

· Elektrische kettingzagen (220 volt)

Bij de brandweer varieert de bladlengte van 40 tot 60 cm en is voorzien van veiligheidskettingzaag.

De benzinemotoren zijn uitgevoerd met een membraancarburateur zodat de motorzaag in elke gewenste stand gedraaid kan worden.

Er kan zowel met bovenkant als met de onderkant van het zaagblad gezaagd worden.

TOEPASSINGSGEBIED:
· verwijderen van gevaarlijke en ongewenste bomen c.q. loshangende takken

· open zagen van b.v. vloeren, daken en deuren

· om bijten te zagen in het ijs om bluswater te bereiken 

VEILIGHEIDS MAATREGELEN:

· Zorg voor een eventuele vluchtweg!

· Let op loshangende/gebroken takken tijdens het zagen

· NOOIT zaagwerkzaamheden met motorkettingzaag uitvoeren op ladder.

· Bij zaagwerkzaamheden op hoogte gebruik hoogwerker (851) of overweeg dit over te laten aan deskundigen.

· NOOIT motorkettingzaag onbeheerd laten draaien (denk aan omstanders/kinderen)

                              TIJDENS ZAGEN OMSTANDERS UIT DE BUURT!!

· Persoonlijke veiligheidsmiddelen van gebruiker en hulp; zaaghelm, gelaatsbescherming, gehoorbescherming, zaagbroek, aangevuld met de standaard uitrukkleding zoals uitrukjas (ook dicht doen), handschoenen en brandweerlaarzen (liefst leren).

· De kettingrem zal bij een krachtige terugslag vaak de linkerhand van de zager van de draagbeugel schieten en zo de kettingrem naar voren (van het lichaam af ) slaan. De kettingrem treedt hierdoor in werking.

· Veiligheidsketting vermindert in belangrijke mate de kans op het terugslaan van de zaag

· Onder het koppelinghuis moet een kettingvanger zitten en zal in vele gevallen de gebroken of terugslaande ketting opvangen

· De zaag moet tijdens het lopen van enkele meters op de kettingrem staan en de zaag moet daarbij naar voren wijzen, wanneer er verder gelopen wordt moet de motorkettingzaag uit staan en de zaag in een beschermkap zitten.

· De inschakelbeveiliging (elektrische zaag) bestaat uit een extra handeling die u moet verrichten voordat u de schakelaar kunt bedienen door het indrukken van een beveiliging in het handvat.

· Bij een motorkettingzaag moet eerst een veiligheidspal ingedrukt moeten worden voor er gas gegeven kan worden


Bezint eer gij begint!!!

BEDIENING:

1. Zorg ervoor dat de kettingrem “vast” staat en zet de “start / stop-knop” op stand “aan / start”.
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2. Trek de “choke” uit en zet de gashendel – m.b.v. de vergrendeling – op de startpositie.                                                     






3. Breng de motorkettingzaag in de startpositie “op de grond” en trek het startkoord tot er weerstand te voelen is. Hierbij moet de motorkettingzaag (met de linkerhand aan de zaagbeugel) op de grond worden gedrukt. Zorg er wel voor dat wanneer de motor aanslaat, de motorkettingzaag vrij van obstakels kan draaien.                                                                                                    



4. Trek nu met een aantal krachtige rukken de motor door zijn compressie – start de motor niet – 

5. Zet vervolgens de choke terug en nu pas m.b.v. het startkoord de motorkettingzaag starten.

6. Geef even gas als de zaag aanslaat, door deze gasstoten (niet op volle toeren) komt de motor op temperatuur en zal hierdoor regelmatiger gaan lopen.

7. Controleer de kettingsmering door de motorkettingzaag met de neus EN draaiende ketting dicht boven de grond te houden, verschijnt er nu een oliespoortje op de grond is de smering in orde.

8. Controleer de kettingrem als volgt:

· laat de motorkettingzaag met een stationair toerental lopen.

· zet de kettingrem in werking door een knikkende polsbeweging naar voren te maken.

· geef vervolgens een aantal malen stootsgewijs gas: de ketting MOET nu STIL blijven staan.

· de kettingrem kan er afgehaald worden door de motorkettingzaag op het rechter bovenbeen te laten rusten en met de vingers van de linkerhand de kettingrem terug te trekken terwijl de duim achter de draagbeugel blijft zitten.

          9.   Zet bij het zagen van dikke takken de aanzetpunten in het hout, en zaag met vol vermogen.

        10.   Zaag bij voorkeur niet met de bovenkant van de punt van de zaag!! De punt kan zich dan 

                vastgrijpen waardoor de zaag terugslaat.

11. Als er benzine bijgevuld moet worden moet men het oliereservoir eveneens bijvullen. Vul bij de 

elektrische motorkettingzaag regelmatig olie bij.


12. Controleer bij iedere tankstop de bespanning van de ketting, en stel deze zonodig bij.

13.    Na gebruik van de motorkettingzaag:

· de machine grondig reinigen.

· (laat) slijp de zaag.

· span zonodig de ketting.

· zowel benzine als olie bijvullen.

· check luchtfilter op verontreinigingen.




BIJ ALLE ZAAGWERKZAAMHEDEN:

ZAAGBROEK – HELM – OOG / OORBESCHERMING – HANDSCHOENEN – 

STANDAARD UITRUKKLEDING DRAGEN!!
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